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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_05_»________апреля 2024________ г. N__2921___
Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	Об утверждении проекта планировки территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция водопровода Д=700 мм                                               от ул. Свердлова – ул. Войкова по ул. Р. Зорге  до ул. К. Мяготина, 56 (наименование объекта по данным бухгалтерского учёта: «Водопровод                           ул. Р. Зорге от ул. К. Мяготина до Свердлова-Войкова, инв. №33091»)»


Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом муниципального образования города Кургана, утвержденным решением Курганской городской Думы от 20.10.2010 г. № 215, Правилами землепользования                и застройки города Кургана, утвержденными решением Курганской городской Думы от 12.12.2018 г. № 203, заключением о результатах общественных обсуждений                   по документации по планировке территории и проектам внесения изменений                          в документацию по планировке территории от 18.03.2024 г. Администрация города Кургана  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить проект планировки территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция водопровода Д=700 мм от ул. Свердлова – ул. Войкова                    по ул. Р. Зорге  до ул. К. Мяготина, 56 (наименование объекта по данным бухгалтерского учёта: «Водопровод ул. Р. Зорге от ул. К. Мяготина до Свердлова-Войкова, инв. №33091»)» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы»                             и разместить на официальном сайте муниципального образования города                   Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу                  www.kurgan-city.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                            на директора Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана Юшкову Н.В.

Временно исполняющий полномочия

    Главы города Кургана                                                                А.Н. Аргышева
	
	


Приложение  

к постановлению Администрации города Кургана

 от        05.04.___ 2024 г. №      2921    
«Об утверждении проекта планировки территории 

для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция водопровода Д=700 мм                                               от ул. Свердлова – ул. Войкова по ул. Р. Зорге                 до ул. К. Мяготина, 56 (наименование объекта по данным бухгалтерского учёта: «Водопровод                           ул. Р. Зорге от ул. К. Мяготина до Свердлова-Войкова, инв. №33091»)»
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

Проект планировки для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция водопровода Д=700 мм от ул. Свердлова – ул. Войкова по ул. Р. Зорге                                  до ул. К. Мяготина, 56 (наименование объекта по данным бухгалтерского учёта: «Водопровод ул. Р. Зорге от ул. К. Мяготина до Свердлова-Войкова, инв. №33091»)» разработан в соответствии с Техническим заданием ООО «Азимут» на основании Договора. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года       № 190-ФЗ, статьей 45, п. 4 собственником сооружения является                                       ОАО «Курганводоканал» (ИНН 4501175665, ОГРН 1124501005485). Решение                              о подготовке документации по планировке территории принято обществом самостоятельно, поскольку является субъектом естественных монополий и внесено           в соответствующий реестр в сфере водоснабжения и водоотведения                                      с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры за №45.В.2. 

Проект планировки территории разработан в соответствии со следующей нормативно-правовой и разрешительной документацией: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.                   № 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 г. №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

- решение Курганской городской Думы от 15.06.2011 г. № 148                        «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Кургана»; 

- решение Курганской городской Думы от 20.10.2010 г. № 215                               «Об утверждении генерального плана муниципального образования города Кургана»; 

- решение Курганской городской Думы от 12.12.2018 г. № 203                                 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кургана». 

Документация подготовлена в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий. 

Графическая часть проекта выполнена в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемого для размещения линейного объекта;
Вид работ: реконструкция.

Начало проектируемого участка – ПК0+0.00 (пересечение ул. Свердлова-Войкова).

Окончание проектируемого участка – ПК 6+42.69 (ул. К.Мяготина,56).

Проектируемый водопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ф710х42,1 «питьевая» ГОСТ 18599-2001 берёт начало на перекрестке ул. Свердлова - ул. Войкова - ул. Пушкина - ул. Р. Зорге в существующей камере ВК1сущ. (врезка             в сущ. водопровод д=1000мм) проходит по ул. Р. Зорге и подключается                               к существующим сетям в районе пересечения ул. Р. Зорге с ул. К. Мяготина в камере ВК2 сущ.

Основанием под трубопроводы служит песчаная подушка толщиной 100мм. Соединение водопровода из полиэтиленовых труб предусмотрено сварное.

По трассе водопровода предусмотрено 9 камер (ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5,                  ВК-6, ВК-6/1, ВК-7, ВК-8,)   из   сборного  железобетона.  В  камерах  установлена  запорно-регулирующая арматура д100, д150, д200.

Основной способ укладки труб - открытый.

Категория земель: земли населённых пунктов.

Протяженность линейного объекта - 641,6 м.

Пропускная способность проектируемого трубопровода диаметром 710х42,1мм при скорости в трубопроводе 0,8-2,0 м/с составляет 490-1220 л/с.

Глубина заложения трубопровода в среднем 3,0 м от существующих отметок земли до низа трубы.

Средняя ширина полосы отвода 15 м.

Проектируемая трасса водопровода проходит по землям населенных пунктов – по г. Кургану.

Естественных преград по трассе водопровода нет.

Снос зданий и сооружений при сети наружного освещения                                          не предусматривается.

В местах пересечения проектируемых сетей с существующими подземными коммуникациями, производство земляных работ выполнять с письменного разрешения организаций, эксплуатирующих эти коммуникации и в присутствии их представителей.

Специальных мероприятий по защите существующих коммуникаций в местах пересечения с проектируемыми сетями водоснабжения не предусматривается.

На данном объекте проектирования, путепроводы, эстакады, пешеходные переходы - отсутствуют.

Принадлежность к опасным производственным объектам, согласно прил. 1, 2 от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: водовод – не принадлежит;

Пожарная и взрывопожарная опасность согласно ст. 27 от 22.07.2008 г.                №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: водовод - пониженная пожароопасность (Д);

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - отсутствуют.

Уровень ответственности согласно ст. 48-1 гл. 6 от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», п. 7-10 ст. 4 от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - нормальный.

Назначение и принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры                       и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – не принадлежит.
Последовательность выполняемых работ: 

- Подготовительный период, отключение и обследование сети водоснабжения 

- Разработка траншеи, крепление стенок траншеи 

- Прокладка сетей временного водоснабжения 

- Устройство подвеса сетей, пересекающих трубопровод 

- Демонтаж существующего водопровода 

- Демонтажные работы на существующих водопроводных камерах (демонтаж ж/б элементов) 

- Демонтаж участка трубопровода 

- Демонтаж существующего основания 

- Монтаж железобетонного основания 

- Укладка нового трубопровода Ду1000мм 

- Устройство железобетонных конструкций камер 

- Обратная засыпка траншеи 

- Монтаж существующего водопровода 

- Монтаж изоляции и гидравлические испытания 

- Восстановление нарушенного благоустройства 

- Сдача и согласование ИТД.

б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
В административном отношении проектируемая трасса водопровода расположена по адресу: Российская Федерация, Курганская область, город Курган,    в границах улиц Свердлова - Войкова, по ул. Зорге, до ул. К. Мяготина, 56,                             в пределах кадастровых кварталов 45:25:070204, 45:25:070205, 45:25:070206, 45:25:070207. 

В соответствии с Генеральным планом г. Кургана Курганской области представлены: 

- земли населенных пунктов. 

Границы муниципального образования г. Кургана нанесены согласно сведениям ЕГРН.

з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды; 

При выполнении работ необходимо соблюдать требования по защите окружающей среды, условия землепользования, установленные законодательством по охране природы, СП 48.13330.2010 гл.10, СП 86.13330.2012, ВСН 012-88 гл.9                    и другими нормативными документами. 

В процессе выполнения строительных работ перечень мероприятий                          по минимизации загрязнения атмосферного воздуха включает в себя следующие: 

- контроль за своевременным обслуживанием техники подрядной организацией и заправкой техники сертифицированным топливом; 

- при длительных перерывах в работе (более 15 мин) запрещается оставлять механизмы с включенными двигателями; 

- для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и шума при производстве работ снизить долю машин и механизмов с двигателями внутреннего сгорания за счёт более широкого использования электрооборудования; 

- выполнение регулярных проверок состава выхлопов автомобилей                              и строительной техники и недопущение к работе техники с повышенным содержанием вредных веществ  в выхлопных газах; 

- при выполнении работ предусмотреть максимально возможное применение механизмов с электроприводом; 

- категорически запрещается сжигание строительного мусора на строительных площадках.

Для снижения воздействия на поверхность земель рабочим проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- строгое соблюдение границ землеотвода; 

- на время проведения работ необходимо максимально использовать существующую сеть подъездных автодорог; 

- для предотвращения протечек ГСМ запретить использование неисправной или не отрегулированной техники; 

- для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов на рельеф, заправка автомобилей и строительной техники топливом, и маслами, производится на стационарных заправочных пунктах, специально оборудованных для этих целей;

- для сбора и временного хранения отходов на открытой строительной площадке в пределах отведенного земельного участка устанавливается мусоросборочный контейнер, отходы утилизировать на полигон ТБО, включенный     в государственный реестр объектов размещения отходов; 

- в полосе отвода строительства на площадке временных зданий и сооружений предусмотреть кабины биотуалетов со своевременной утилизацией жидких отходов от них в герметичных контейнерах по договору со специализированной организацией. 

Загрязнение атмосферы в период производства работ носит временный обратимый характер. 

В целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприятного воздействия на подземные воды при производстве работ должны осуществляться следующие мероприятия: 

- технологическая последовательность производства работ на объекте должна выполняться строго по проекту организации строительства и по проекту производства работ; 

- в целях предотвращения загрязнения запрещен выход на производство работ строительной техники, имеющей подтекание горюче-смазочных материалов; 

- заправку техники топливом и маслами необходимо осуществлять на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах; 

- стоянка, места для мойки и технического обслуживания строительной техники должны располагаться в специально отведенных местах.

Основными источниками шума на исследуемом объекте в период строительства является строительная техника. На время производства работ вся строительная техника должна быть в исправном состоянии и оснащена глушителями. На время остановок в работе, двигатели должны быть выключены. 

С целью минимизации воздействия на растительный и животный мир при производстве работ: 

- запрещается разведение костров, вырубка деревьев. 

Непосредственно в границе работ (реконструкции водопровода) деревья                      и кустарники, подлежащие вырубке, отсутствуют. 

Эксплуатация объектов капитального строительства должна осуществляется                         в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, в том числе проводиться мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду,                           по рекультивации земель, и с учетом соблюдения нормативов качества окружающей среды. 

В целом, при соблюдении вышеперечисленного комплекса мероприятий отрицательное воздействие на окружающую среду в период строительства                          и эксплуатации проектируемого объекта, будет сведено к минимуму.

и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне;
В границах планируемой территории опасные объекты отсутствуют, что уменьшает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Учитывая природно-климатические особенности района размещения проектируемого объекта, вероятность   возникновения   чрезвычайных   ситуаций   природного  характера, таких как землетрясения, оползни, сели и т.п. отсутствует. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций от таких природных явлений, как сильный ветер, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед и т.п. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует придерживаться комплекса мероприятий по защите населения: - оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях; - эвакуационные мероприятия; - меры по инженерной защите населения; - меры радиационной и химической защиты; - медицинские мероприятия; - подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного                            и техногенного характера – его своевременное оповещение и информирование                     о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности. 

В основе схемы пожарной безопасности проектируемых объектов лежат общие принципы ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования». 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара обеспечивается в первую очередь личным составом пожарной охраны                                        в соответствии с требованиями ведомственных нормативных и распорядительных документов МЧС России, в том числе в соответствии с: 

- приказом МЧС России от 16 октября 2017 г. № 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.2014 г.                      № 1100н «Об утверждении правил по охране труда  в  подразделениях  Федеральной 
Государственной противопожарной службе Государственной противопожарной службы». 

В период проведения работ по укладке трубопровода обеспечивается возможность подъезда пожарной техники и подачи огнетушащих веществ                            на строительную площадку. 

При проведении работ, связанных с закрытием дорог или проездов, руководитель организации, осуществляющей строительство, заблаговременно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию                  о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог или проездов.

Чертеж красных линий

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта
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